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Fazonski dijelovi izraðeni od Armaflex
izolacijskih cijevi
ž Luk pod kutem od 90°
ž Luk pod kutem od 45°
ž Segmentni luk sa 1 središnjim dijelom
ž Segmentni luk sa 2 središnja dijela
ž Segmentni luk sa 3 središnja dijela
ž T-komad
ž Kosi prikljuèak
ž Križni komad
ž T-raèva
ž Raèva
ž Suženja (redukcije)

Fazonski dijelovi izraðeni od Armaflex
izolacijskih ploèa
ž Dvodijelni luk
ž Kape ventila
ž Prikljuèci ventila/cijevi
ž Kosi prikljuèci / hvataèi neèistoæe
ž Kosine
ž Suženje (redukcija) cijevi
ž Jednostrani lijevak

Sadržaj

Opæenito
ž  Pravila za primjenu Armaflexa
ž  Primjena na rashladnim i klima ureðajima
ž  Alati za primjenu Armaflexa
ž  Ispravno ljepljenje
ž  Višeslojno izoliranje cjevovoda
ž  Višeslojno izoliranje površina
ž  Izoliranje cijevi sa ploèastim materijalom

Opæenito o primjeni
ž Rezanje Armaflex izolacijskih cijevi
ž Izoliranje cijevi sa samoljepivim izolacijskim

cijevima
ž Izoliranjem navlaèenjem izolacijskih cijevi
ž Kutevi kod navojnih cijevnih spojeva
ž Primjena Armafix cijevnog nosaèa
ž Izoliranje cijevi ploèastim materijalom
ž Izoliranje površina samoljepivim izolacijskim

ploèama
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ž Izoliranje površina (opæenito)
ž Izoliranje pumpi
ž Izoliranje ventilacijskih kanala
ž Izoliranje spremnika

Upute – upozorenja
ž Ljepilo 520
ž Specijalno sredstvo za èišæenje ljepila 520
ž Ljepilo HT 525
ž Uèvršèivaæ za ljepilo HT 525
ž Armafinish 99 (premaz u boji)
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Smjernice za uporabu Armaflex izolacijskih materijala
i Armaflex ljepila 520 u podruèjima velike vlažnosti
zraka i visokih temperatura.

Usljed velike vla•nosti zraka i visokih temperatura
dolazi do velike brzine isparavanja otapala u Armaflex
ljepilu, što kao posljedicu ima stvaranje vodenog filma
(rošenja) na površini ljepila pri uobièajenom vremenu
potrebnom za vjetrenje. Iz tog razloga se spojne
površine ne mogu zadovoljavajuæe spojiti-slijepiti, a
funkcija ljepljenog spoja tj. šava nije ostvarena. Zbog
takvih posebnih uvijeta potrebno je pridr•avati se
sljedeæih toèaka koje nadopunjuju odnosno odstupaju
od uputa za rukovanje:

• Površine koje se lijepe moraju biti naroèito èiste i
suhe

• Idealna temperatura za rad je 15 °C do 20 °C. Ni u
kom sluèaju ne smije se lijepiti na temperaturi ni•oj
od 0 °C. Ukoliko je ljepilo previše hladno isto se
mo•e temperirati u vodenoj kupki. Pri
temperaturama ispod 5 °C mo•e doæi u veæoj mjeri
do rošenja na površinama koje se lijepe ili na
samom sloju ljepila. U takvim je sluèajevima
ljepljenje loše ili nemoguæe. Isto je moguæe provijeriti
stavljanjem upijajuæeg papira. Kada se ljepljenje
provodi u podruèjima velike vla•nosti zraka i pri
visokim temperaturama obratiti pozornost na ni•e
navedene upute.

• Za èišæenje alata koristiti Armaflex specijalno
sredstvo za èišæenje.

• Obavezno voditi raèuna o sljedeæem:
   O podnošljivosti sa sredstvima za zaštitu od
   korozije. Armaflex sredstvo za èišæenje i Armaflex
   ljepilo su po svojoj kemijskoj strukturi usklaðeni te je
   njihova uporaba u primjeni Armaflex izolacijskih
   materijala neizostavno nu•na.

10



• Kao šta je uobièajeno Armaflex ljepilo 520  nanosi
se obostrano u tankom sloju (izbjegavati stvaranje
nakupina ljepila).Odstupajuæe od ranije navedenog-
”normalnog” površine se lijepe mokre. Ovisno o
vla•nosti zraka, temperaturi, debljini materijala te
uvijetima reda, odreðuje se i  površina na koju  se
nanosi ljepilo.Kao orijentacijsku vrijednost
preporuèamo nanošenje ljepila na cca 1 m cijevne
izolacije.

• U svrhu eliminacije otvaranja mokrog šava uslijed
eventualnog naprezanja materijala ili otapala, šavove
je potrebno fiksirati odmah po sljepljivanju na
razmaku od cca 20cm sa prikladnom ljepljivom
trakom.

• Izolirani ureðaj / postrojenje mo•e se pustiti u rad
nakon isparenja ljepila (ventiliranja) tj. nakon cca 36
sati.
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